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AI-PK410-mEDIA Pk 410/c MEDIA C 680 × 670 × 580 390 × 375 × 260 Kg 170 L 39 - 90’

AI-PK420-mEDIA Pk 420/c MEDIA C 1030 × 670 × 580 740 × 375 × 260 Kg 230 L 73 - 120’

AI-PK430-mEDIA Pk 430/c MEDIA C 1380 × 670 × 580 1090 × 375 × 260 Kg 300 L 108 - 120’

AI-PK440-mEDIA Pk 440/c MEDIA C 1730 × 670 × 580 1440 × 375 × 260 Kg 380 L 142 - 120’

AI-PK480-mEDIA Pk 480/c MEDIA C 1730 × 1160 × 580 1440 × 755 × 260 Kg 625 L 284 - 120’

AI-PK490-mEDIA Pk 490/c MEDIA C 1980 × 1220 × 580 1690 × 815 × 260 Kg 725 L 361 - 120’

 Ì Gli armadi blindati della 
serie PK-400 MEDIA sono 
stati testati per la resistenza 
al fuoco fino a 120 minuti 
secondo lo standard 
scandinavo NT FIRE 017 
offrendo una protezione dei 
supporti informatici dal fuoco, 
calore, umidità, magnetismo, 
furto e uso non autorizzato 
 Ì Predisposizione per 
l’ancoraggio a pavimento 
(materiale di fissaggio incluso)
 Ì Sporgenza maniglia: 40 mm

 Ì PK-400 MEDIA cabinets are 
fire tested  120 minutes Paper 
according to the Scandinavian 
norm NT FIRE 017. They are 
designed to protect media 
against fire, heat, humidity, 
magnetism, theft and misuse 
 Ì Designed to be fixed to floor 
(securing material included)
 Ì Handle juts out 40 mm

 Ì PK MEDIA sont armoires testée 
120 minutes contre le feu selon 
les normes scandinaves pour 
support informatique NT FIRE 
017. Dessiné pour protéger les 
média de feux, chaleur, humidité, 
magnétisme, vol et mauvais 
usage
 Ì Préparé en standard pour 
fixation au sol (matériau de 
fixation inclus)
 Ì Poignée saillante: 40 mm

 Ì Los armarios PK-400 MEDIA 
son a prueba de fuego durante 
120 minutos para Papel, 
de acuerdo con la norma 
escandinava NT FIRE 017. Están 
diseñados para proteger los 
soportes digitales e informáticos 
contra el fuego, el calor, la 
humedad, el magnetismo, el 
robo y el mal uso
 Ì Provista de serie con orificios en 
el fondo para su fijación al suelo 
(material de fijación incluido)
 Ì Saliente maneta: 40 mm

 Ì Die Panzerschränke PK-400 
MEDIA haben 120 minütigem 
zertifiziertem Brandschutz nach 
der Skandinavischen Norm NT 
FIRE 017. Zum Datenschutz 
gegen Feuer, Feuchtigkeit, 
Magnetismus, Diebstahl und 
Missgebrauch
 Ì Serienmäßig mit 
Bohrungen im Boden zur 
Verankerung vorbereitet, ink. 
Verankerungsmaterial
 Ì 40 mm vorstehendes 
Bedienelement

ACCESSORI · ACCESSORIES · ACCESSOIRES · ZUBEhÖR · ACCESORIOS

R/AI-PK-mEDIA Ripiano · Shelf · Tablette · Fachboden · Estante 410-420
430-440

R/AI-PK480-mEDIA Ripiano · Shelf · Tablette · Fachboden · Estante 480

R/AI-PK490-mEDIA Ripiano · Shelf · Tablette · Fachboden · Estante 490

RE/AI-PK-mEDIA

Ripiano estraibile con 3 divisori e 10 
supporti per dischi · Pull-out drawer with 
3 dividers/10 CD supports · Tiroir avec 
3 séparateurs et 10 plateaux de disque · 
Tablar ausziehbar  mit 3 Trennscheiben und 
10 Plattenträger   · Estante extraíble con 3 
separadores y 10 soportes para discos

VARIANTI SERRATURE · optional locKS · VARIANTE DE SERRURES · 
SchloSSVarianten · CERRADURAS OPCIONALES
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FIREPROOF CABINETS
ARMOIRES IGNIFUGES

FEUERSICHERE SICHERUNGSSCHRÄNKE
CAjAS IGNÍFUGAS

CAPACITÀ · VOLUME · VOLUME 
VOLUMEN · VOLUMEN MO 5,25” CD/DVD ZIP MO 3,5” DLT LTO EXABYTE AIT DAT DDS
Pk 410/c MEDIA 95 160 190 390 90 110 195 310 310 435
Pk 420/c MEDIA 185 315 380 905 180 220 390 615 715 1010
Pk 430/c MEDIA 280 470 570 1290 270 325 585 920 1020 1440
Pk 440/c MEDIA 415 705 760 1810 360 435 780 1225 1430 2020
Pk 480/c MEDIA 830 1405 1515 3615 720 865 1560 2450 2860 4035
Pk 490/c MEDIA 920 1640 2355 5505 900 1345 1820 3025 3810 4995


